
Revestimiento decorativo continúo a base de cemento, con color de bajo espesor (1 a 3 mm).

DESCRIPCIÓN

MICRODUR es un revestimiento monocomponente formulado a base de cemento, resinas sintéticas, aditivos 
específicos y áridos seleccionados.

Una vez aplicado crea un revestimiento continuo de poco espesor, tiene un acabado suave ideal para ambientes 
modernos y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica.  

COMPOSICIÓN 

Microcemento modificado con polímeros.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

• Puede ser aplicado sobre cualquier superficie firme como mármol, cerámicos lisos, mosaicos, azulejos, 
hormigón, morteros y revoque.

• Revestimiento continuo, puede dar continuidad a los ambientes tanto de suelos como paredes sin 
necesidad de juntas.

• Alta adherencia al soporte, permite revestir baños, cocinas, escaleras, muebles, fachadas y reparación 
de hormigones vista. 

• Estable a los rayos UV.
• Acabado lisos o estructurados, ideal para ambientes modernos y minimalistas.
• Alta resistencia a la abrasión.
• Excelente trabajabilidad.
• Gran creatividad en colores y/o acabados.
• De rápida aplicación y puesta en servicio.

SOPORTES

• No puede haber humedad ascendente o negativa.

• Debe estar limpio, libre de grasas y polvo.

• No debe presentar fisuras.

• Debe ser firme y libre de humedad.

MODO DE EMPLEO

• Homogeneizar el producto con agitador mecánico de bajas revoluciones (300-500 rpm). Mezclar durante 
al menos 2 minutos hasta obtener una mezcla uniforme exenta de grumos

• El Microdur debe ser sellado una vez endurecido aproximadamente entre las 24h y los 7 días, según 
condiciones de temperatura y humedad con una aplicación de poliuretano transparente, en 
terminación brillo o mate, para optimizar la facilidad de limpieza de la superficie, mejorar sus 
propiedades estéticas y resistencia al rayado.
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APLICACIÓN

Si el soporte presenta imperfecciones o agujeros, utilizaremos Microdur Masilla para regularizar. Es 
recomendable utilizar malla de 60-80 gr para armar la primera capa de Microdur que contribuye a la contención 
de tensiones que provengan del soporte. Remover el producto mediante agitador mecánico antes de su 
aplicación. Dar una capa de primero y aún en fresco, adherir la malla. Aplicar sobre esta la primera capa de 
Microdur Base. Cuando esta seque (3 horas a temperaturas de 20oC) podemos dar la segunda capa de 
Microdur. Es importante eliminar los excesos de la primera capa para poder trabajar sobre una superficie 
uniforme; la malla debe estar completamente cubierta. Una vez seca la segunda capa, lijar con un abrasivo 
60-80, aspirar y aplicar dos manos de Microdur Fino. Dejar secar y lijar con abrasivo 120. Ahora podemos dar la 
capa de sellado. La resistencia máxima la conseguimos a partir del séptimo día del secado de la última capa (a 
temperatura media de 20oC) 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

•Este producto contiene cemento. Evitar el contacto con la piel, ojos y la inhalación del polvo.

•Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. 

•En caso de contacto directo con la piel o la ropa lavarse con abundante agua y jabón.

•No aplicar por debajo de 5ºC.

•No aplicar  por encima de 30ºC.

•No aplicar con riesgo de heladas, fuertes vientos o sol directo.

•Mantener fuera del alcance de los niños.

•Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez 
endurecido sólo es posible limpiar el producto por medios mecánicos.

•No comer ni fumar durante su manipulación.

•Los envases vacíos deben de ser eliminados de acuerdo a la legislación vigente.

PRESENTACIÓN 

Envases Microdur Byond Base 1,6Kg, 8Kg, 20Kg

Envases Microdur Byond Fino 0,8Kg, 4Kg, 20Kg

Almacenamiento hasta 1 año en sus envases originales cerrados, en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 
10ºC y 30ºC. Siempre al abrigo del Sol directo y a la intemperie.
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DATOS DEL PRODUCTO

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).

Los tiempos se refieren a una temperatura de 23ºC y 55 % de humedad relativa. Éstos son más cortos a 
temperaturas más elevadas y más largos a temperaturas más bajas.

NOTA

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están 
basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir 
algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía 

se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico.

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad
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TIPO:
Microcemento 
Monocomponente 
modificado con polímeros

Microcemento 
Monocomponente 
modificado con polímeros

RESISTENCIA AL IMPACTO >14,7 >14,7

ASPECTO: Pasta blanca Pasta blanca

CONTENIDO SÓLIDOS: 100% 100%

DENSIDAD APARENTE: En fresco: 1.850 Kg/m³ ± 
50 Kg/m³

En fresco: 1.850 Kg/m³ ± 
50 Kg/m³

TIEMPO ABIERTO: 40 min(*) 40 min(*) 
TAMAÑO MÁXIMO DE 
ÁRIDO: 0,3mm 0,1mm

CONSUMO 0,7 - 1KG/M2 0,4 - 0,7KG/M2

RESISTENCIA 
RESBALADICIDAD CLASE 1 CLASE 1

FUERZA DE ADHESIÓN 
(N/mm2) 

>1,5 >1

RESISTENCIA AL 
DESGASTE UM

140 80

TRANSITABLE >8Horas >8Horas

MICRODUR BASE MICRODUR FINO


